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HINGAV ALUSKATE / TUULETÕKE LEKU VENT T+ 120 g/m2
 

Omadused Ühik Väärtus Tolerants 

Pikkus [m] 50 (-0) 

Laius [m]        1,5 -0,5/+1,5% 

Sirgus - 
Nõuded 

täidet
ud 

- 

Materjali kaal [g/m2]       120 

 

±12% 

Tuletundlikkus - E - 

Veekindlus - W
1 

- 

Auruläbilaskevõime, SD-suurus 
Sd [m]      0,02 

 
(-0,01/+0,03) 

Maksimaalne tõmbejõud (MD) [N/50mm]       260 ±30% 

Maksimaalne tõmbejõud (CD) [N/50mm]       150 ±30% 

Pikenemine (MD) [%] 75 ±20% 

Pikenemine (CD) [%] 80 ±30% 

Rebenemiskindlus (naela) (MD) 
[N]       105 ±15% 

Rebenemiskindlus (naela) (CD) 
[N]       145 ±20% 

Mõõtmete stabiilsus [%]         < 2  
Paindlikkus miinuskraadidel 

temperatuur 

ttemperatuuril 

 

[0C]        -40 - 

Vastupidavus õhuläbitungimisele [m3/(m2xhx50Pa)]     NDA - 

Ühenduste veepidavus -     NDA - 

Kunstlik vananemine EN 1296 & EN 
1297 

   

Veekindlus -     NDA - 

Maksimaalne tõmbejõud (MD) [N/50mm]     NDA  ±20% 

Maksimaalne tõmbejõud (CD) [N/50mm]     NDA ±30% 

Pikenemine (MD) [%]     NDA ±20% 

Pikenemine (CD) [%]     NDA ±30% 

Hingavad aluskatted tuleb paigaldada sarikatele ilma lõtkuta. 
Aluskate rullitakse lahti sarikatele alustades räästast. Oluline on jälgida, et aluskatte 
alumine serv ulatuks vihmaveerenni kohale. Paigaldusel liidetakse aluskatte teibid 
omavahel tihedasti, et tagada tuulepidavus. Aluskatte paane jätkatakse sarikate kohal. 
Katuse harja-, viilu- ja räästasõlmed peavad olema lahendatud nii, et tuul ei pääseks 
aluskatte alla. 
 Ülekate: 
- min 100mm, kui katusekalle >30° 
- min 200mm, kui katusekalle <30° 
Vajadusel kasutada vigastuste parandamiseks Corofix teipi. 
Aluskatet tuleb hoiustada püstises asendis eemal otsesest niiskusest, päikesest, 
kuumusest, kemikaalidest, lahustitest need võivad aluskatet jäädavalt kahjustada. 
Aluskatet tohib transportida ainult pakendatuna. 
Paigaldamisel jälgida tootjajuhiseid. 
 
Tootmise kuupäev /Seerianumber: 

 


